
 Nome: electric penguin Fabricante: Ford
 Endereço: Modelo:
 Ano: 1997
 Matrícula:
 Telefone - particular: Quilometragem:
 Telefone - emprego: Nº da tarefa:
 Telemóvel Data

Sensores do motor

Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento

Verificação - Fig. 14

Dados técnicos

Temperatura Resistência

0°C 95000 W

20°C 38000 W

40°C 16000 W

60°C 7500 W

80°C 3800 W

Certifique-se de que a ignição está desligada.
Desligue a ficha múltipla do sensor da temperatura do líquido de arrefecimento.
Alivie a pressão residual do sistema de arrefecimento.
Desmonte do motor o sensor da temperatura do líquido de arrefecimento.
Mergulhe a sonda do sensor da temperatura do líquido de arrefecimento em líquido de arrefecimento à temperatura
especificada.
Verifique a resistência entre os terminais do sensor da temperatura do líquido de arrefecimento.
O sensor da temperatura do líquido de arrefecimento pode ser verificado montado se se compararem as leituras de
temperatura e de resistência.

Sensor da posição da cambota

Verificação da resistência - Fig. 15

Dados técnicos

Resistência 200-900 W

Certifique-se de que a ignição está desligada.
Desligue a ficha múltipla do sensor da posição da cambota.
Verifique a resistência entre terminais do sensor da posição da cambota.

Verificação do sinal - Fig. 16
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Dados técnicos

Terminais Condição Díodo emissor de luz (LED)

1 e 2 A rodar o motor A piscar

NOTA: Antes de realizar testes de rodagem do motor, desligue as fichas múltiplas dos injectores para não causar
danos no(s) catalisador(es).

Certifique-se de que a ignição está desligada.
Desligue a ficha múltipla do sensor da posição da cambota.
Ligue o LED de teste entre os terminais do sensor da posição da cambota.
Rode o motor por breves momentos.
Certifique-se de que o LED pisca.

Sensor da posição do veio de excêntricos

Verificação da resistência - Fig. 15

Dados técnicos

Resistência 200-900 W

Certifique-se de que a ignição está desligada.
Desligue a ficha múltipla do sensor da posição do veio de excêntricos.
Verifique a resistência entre os terminais do sensor da posição do veio de excêntricos.

Verificação do sinal - Fig. 16

Dados técnicos

Terminais Condição Díodo emissor de luz (LED)

1 e 2 A rodar o motor A piscar

NOTA: Antes de realizar testes de rodagem do motor, desligue as fichas múltiplas dos injectores para não causar
danos no(s) catalisador(es).

Certifique-se de que a ignição está desligada.
Desligue a ficha múltipla do sensor da posição do veio de excêntricos.
Ligue o LED de teste entre os terminais do sensor de posição do veio de excêntricos.
Rode o motor por breves momentos.
Certifique-se de que o LED pisca.
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